Anlage 1 zum Wéarmeliefervertrag MFH

Technisches Datenblatt

Fir die Warmeversorgungsanlage in Fuldabriick-Dennhausen/Dittershausen

1. Technische Daten

[ ]

bestellte Warmeleistung

max. Uberdruck im Wirmeversorgungsnetz

max. Vorlauftemperatur im Warmeversorgungsnetz
min. Vorlauftemperatur im Warmeversorgungsnetz
max. Ricklauftemperatur der Kundenanlage

min. Differenzdruck im Warmeversorgungsnetz
Mindestnenndruck fiir die Kundenanlage

Differenzdruck nach Ubergabestation

100 kw

6 bar

45°C

30°C

35°C

0,5 bar

PN 6

0,1 bis 1,0 bar

Durch geeignete technische MaRnahmen ist sicherzustellen, dass die max. Riicklauftemperatur der

Kundenanlage nicht iiberschritten wird (z. B. Riicklauftemperaturbegrenzer).

1.1. Betriebsparameter

Die Betriebsparameter des Warmenetzes werden am Einspeisepunkt der Erzeugungsanlage am

Warmenetz eingeregelt.

Je nach Entfernung des Anschlusses von der Warmeerzeugungsanlage kénnen sich an der

Ubergabestation geringfiigig abweichende Werte einstellen.

Die Vorlauftemperatur wird ganzjdhrig mit unten genannten Temperaturen zur Verfligung gestellt.
Aufgrund der vorzuhaltenden Temperatur fiir die Warmwasserbereitung ist eine Absenkung der

Temperaturen im Netz nicht méglich.

1.2. Wasserqualitit gem. VDI 2035 Stand 03.2023

e Salzarme Fahrweise -> 10 bis < 100 pS/cm (elektrische Leitfahigkeit)

e PH-Wertin allen Anlagen zwischen 8,2 und 9,0
e Wasserharte <0,1°d.H.

2. Heizkurve: Warmesystem
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2. Verwendung:

Warmwasserbereitung, Raumwarme

3; Liefergrenze:

Das nachfolgende Anlagenschema stellt die relevanten Anlagenkomponenten sowie die Eigentumsgrenze
zwischen der Kundenanlage und der Hausstation der EAM dar. Fir die Errichtung und den Betrieb der
Anlage sind die in diesen TAB enthaltenen schriftichen Ausfiihrungen fiir die einzelnen Bestandteile zu
berticksichtigen.

Skizze: Station mit indirektem Anschluss und Booster Warmepumpe fiir die Warmwasserbereitung
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Die Trinkwarmwassererzeugung erfolgt in der Kundenanlage und ist nicht Bestandteil der
Anlagentechnik im Rahmen Warmelieferung.
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